
産業用 CMOS
GigE Vision カメラ

概  要

GigE Visionモデルにラインセンサカメラが追加になりました。
PoEに対応しているため別途電源を用意していただく必要はございません。

●  シングルラインとデュアルラインをご用意
●  小型で取り付けやすい筐体設計 
●  2K/4K/8Kをラインアップ
●  レンズマウント： F/M42/C（一部機種のみ）

GigE Vision 対応 
ラインセンサカメラ

NEW
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F マウント

M42 マウント

代理店

■開発・製造元

2019.06

6Pコネクタタイプ、入力：100-240Vac
出力：12V1.5A、Pin1=12V,Pin6=GND

型番 カラー/モノクロ 解像度 ラインレート 画素ピッチ 撮像素子 センサー種別 マウント

FS-B2KU7GES-C C

FS-B2KU7GES-F F

FS-B2KU7GES-M42 M42

FS-B4KU7GES-F F

FS-B4KU7GES-M42 M42

FS-B4KU35GES-C C

FS-B4KU35GES-F F

FS-B4KU35GES-M42 M42

FS-B8KU35GES-F F

FS-B8KU35GES-M42 M42

FS-B2KU7DGES-C C

FS-B2KU7DGES-F F

FS-B2KU7DGES-M42 M42

FS-B4KU7DGES-F F

FS-B4KU7DGES-M42 M42

FS-C2KU7DGES-C C

FS-C2KU7DGES-F F

FS-C2KU7DGES-M42 M42

FS-C4KU7DGES-F F

FS-C4KU7DGES-M42 M42

モノクロ

モノクロ

モノクロ

デュアル

デュアル

デュアル

デュアル

シングル

シングル

シングル

シングル

カラー
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カラー

モノクロ

モノクロ
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26kHz

51kHz

4096x2

2048x1

4096x2

2048x1

8192x1

4096x1

4096x1

2048x1

3.5um

7um

13kHz

26kHz

13kHz

51kHz

13kHz

26kHz

DR-2K-7

DR-4K-7

DR-4K-3.5

DR-8K-3.5

DR-2X2K-7-inver

DR-2X4K-7-inver

DR-2X2K-7-inver-RGB

DR-2X4K-7-inver-RGB

7um

7um

7um

7um

7um

3.5um


