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 型式

UN310-6P-M

 UN310-6P-M  UN310-6P-M

 6Pコネクタタイプ、入力：100-240Vac

 出力：12V1.5A、Pin1=+12V,Pin6=GND

 備考

 型式

 TP-KWA

 TP-KWA-IEA

 UN310-6P-M  UN310-6P-M

 Sシリーズのセンサー中心位置と同じ高さになります

 備考

〒243-0432　神奈川県海老名市中央2－9－50　海老名プライムタワー19階
TEL：046-236-6660　FAX：046-236-6661　お問い合わせ E-mail：info@sentech.co.jp

6 ピンコネクタ変換ケーブル

小型 GigE Vision カメラ
Ｍシリーズ

CAB-KWA-IEA Mシリーズの 6ピンコネクタ配置を Sシリーズのピン配置に変換します

※8.9M,12.3M モデルは形状が異なります。

29mm 角モデル

40(W)x30(H)mm モデル

 STC-MxS881POE / STC-MxS122BPOE ： 40(W)x30(H)x54.5(D)mm

型式 解像度 カラー/モノクロ フレームスピード 有効画素数 センサーサイズ レンズマウント センサー 備考

STC-MBS43POE モノクロ

STC-MCS43POE カラー

STC-MBS52POE モノクロ

STC-MCS52POE カラー

STC-MBE132POE モノクロ

STC-MCE132POE カラー

STC-MBS163POE モノクロ

STC-MCS163POE カラー

STC-MBS202POE モノクロ

STC-MCS202POE カラー

STC-MBS231POE モノクロ

STC-MCS231POE カラー

STC-MBS312POE モノクロ

STC-MCS312POE カラー

STC-MBS500POE モノクロ

STC-MCS500POE カラー

STC-MBA503POE モノクロ

STC-MCA503POE カラー

STC-MBS642POE モノクロ

STC-MCS642POE カラー

STC-MBS881POE モノクロ

STC-MCS881POE カラー

STC-MBA1002POE 10M モノクロ 10.3fps 3856x2764 1/2.3 C MT9J003 PoE対応、ローリングシャッタ

STC-MBS1242POE モノクロ

STC-MCS1242POE カラー

STC-MBS122BPOE モノクロ

STC-MCS122BPOE カラー

STC-MBS2041POE モノクロ

STC-MCS2041POE カラー

2048x1536 C IMX265 PoE対応

2/3 C IMX264 PoE対応

1/1.8

41.6fps2.3M

3072x204817.4fps6.4M

PoE対応
※2020年春頃発売予定

IMX249C1/1.21920x1200

5M 14fps 2592x1944

5M 21.9fps 2448x2048

3.2M 34.9fps

PoE対応、ローリングシャッタIMX178C1/1.8

PoE対応

PoE対応、ローリングシャッタ1/2.5 C MT9P031

20.4M 5.5fps 5472x3648 1 C IMX183 PoE対応、ローリングシャッタ

12.3M 8.9fps 4096x3000 1.1 C IMX304

PoE対応2M 54.6fps 1624x1240 1/1.7 C IMX430

PoE対応

1.6M 70.7fps 1440x1088 1/2.9 C IMX273 PoE対応

1.3M 61fps 1280x1024 1/1.8 C EV76C560

PoE対応

0.5M 166.5fps 816x624 1/1.7 C IMX433 PoE対応

0.4M 282.8fps 720x540 1/2.9 C IMX287

12M 9.2fps 4000x3000 1/1.7 C IMX226 PoE対応、ローリングシャッタ

8.9M 12.4fps 4096x2160 1 C IMX267 PoE対応

29 mm

40 mm

29 mm

30 mm

53 mm

54.5 mm

●  最新のGigE Visionバージョンに
　対応し、新機能を追加
●  40万画素から2000万画素までの
　解像度をご用意

●  29mm角の小型筐体設計
●  大型センサモデルでも40(W)x30(H)mmの　  
　コンパクトな筐体設計




