
25M CMOS CameraLink
32fps Global Shutter

Camera Linkカメラシリーズに新たなCMOSモデルが追加になりました。
On Semiconductor 製CMOSを採用し
25Mの高精細画像を最大32fps(@10TAP 8bits)の高速で出力可能。
グローバルシャッタを採用している為、移動物体にも安心です。

概  要

 
 

●  5120(H) x 5120(V)
●  4.5μm x 4.5μm 
●  32 fps 
●  APS-H (対角32.6mm)

●  レンズマウント：M42/F
●  グローバルシャッタ
●  75 x 75 x 40mm (コネクタ含まず)

NEW

www.sentech.co.jp

STC-OSB250CL 【モノクロ】



※製品の仕様は、予告なしに変更されることがあります。

※Camera LinkはAIAの登録商標です。
※その他記載されている会社名と製品名などにつきましては
　各社の登録商標または商標、製品名です。
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外形寸法図製品仕様

型番   ： STC-OSB250CL ( モノクロ )
撮像素子  ： PYTHON 25K (ON Semiconductor 製 )
シャッタータイプ ：グローバルシャッタ
有効画素数  ： 5120 (H) x 5120(V)
セルサイズ  ： 4.5 (H) x 4.5 (V) µm
最大フレームレート ： 32 fps (10TAP)
　　　　　　　　　　TBD (8TAP)
ADC ビット幅　 ： 10bits
映像フォーマット ：8 bits / 10bits 出力
データ出力タイプ　 ：Deca / Full コンフィギュレーション
TAP 構成 　　　 ：10TAP / 8TAP
クロックスピード ： 84.857 / 66MHz (10TAP , 8TAP)
ノイズレベル  ：≦ TBD digits ( ゲイン 0 dB、8bits)
     ≦ TBD digits  ( ゲイン 0 dB、10bits)
露光時間　　　　 ： TBDµ 秒 ~ TBD 秒 ( 全 TAP 共通 ) 
アナログゲイン ： 1 倍固定
デジタルゲイン ： 1 倍 ~TBD 倍
ガンマ　　　　 ： 1.0 固定 
黒レベル　　　 ： 0 ~ TBD digits (8bits 出力時 )
　　　　　　　 ： 0 ~ TBD digits (10bits 出力時 )
ホワイトバランスゲイン： N/A
ROI ( サイズ )  ： 水平 64 ~ 5120 画素 ( 調整単位 : 64 画素 )
　　　　　　　 ： 垂直 2 ~ 5120 ライン ( 調整単位 2ライン )
ROI ( 位置 )  ： 水平 0 ~ 5056 画素 ( 調整単位 : 64 画素 )
　　　　　　　 ： 垂直 0 ~ 5158 ライン ( 調整単位 2ライン )
マルチ ROI　　　 ： N/A
ビニング　　　 ： N/A
デシメーション　　： N/A
画像反転機能  ： 左右反転 / 上下反転 / 上下左右反転 / Off
画素欠陥補正　 ：最大 TBD点
自動露光　　　 ：N/A
自動ゲイン (AGC)　 ：N/A
オートホワイトバランス ：N/A
動作モード　　 ： フリーラン /エッジプリセットトリガ /パルス幅トリガ
ユーザー設定保存 ： 対応
入出力信号端子 ： 4 GPIOs
電源 入力電圧 ： +10.8 ~ +26.4 Vdc
消費電力  ：TBD 
外形寸法  ： 75 (W) x 75 (H) x 40 (D) mm ( コネクタ含まず )
光学フィルター ： 無し
レンズマウント ： M42 / F
外部接続コネクタ ：ミニチュアコネクタ (SDR) x 2 個
電源・信号コネクタ ：HR10A-7R-6PB (ヒロセ電機 ) 相当品
カメラ取付  ： TBD
質量   ： 約 TBD g

■開発・製造元

〒243-0432　神奈川県海老名市中央2－9－50　海老名プライムタワー19階
TEL：046-236-6660　FAX：046-236-6661　www.sentech.co.jp　お問い合わせ E-mail：info@sentech.co.jp

M42 マウントモデル

Fマウントモデル
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